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Dieses Bedienungsanleitung ist basiert auf dem ursprünglichen "manuell" hergestellt durch Creator’s 
Stained Glass. USA  und durch Cutters Mate-Europe übersetzt. Besuchen Sie uns auch auf 

www.cuttersmate.com oder www.cuttersmate-europe.com 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produziert durch 
Creator’s Stained Glass 
Ingleside, IL, USA 
www.cuttersmate.com 
Made in the USA 

 

Das ist alles was Sie brauchen, um Glas zu schneiden! 

http://www.cuttersmate.com/
http://www.cuttersmate-europe.com/
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Wichtig ! 

Dieses Handbuch wird auch präsentiert, für Ihre Sicherheit ! 

Warnung: Lesen Sie dieses Bedienungsanleitung vollständig, drucken es aus und verwenden Sie es wann 

notwendig, als zukünftige Referenz. Die Cutter’s Mate "ist ein Gerät mit beweglichen Teilen und einem 

Schneidrad. Falsche Verwendung kann zu Verletzungen führen. Lesen Sie das folgende und beachten Sie die 

folgenden Sicherheitshinweise. 

1. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und vermeiden Sie unnötigen Ballast in Ihrem Arbeitsbereich. 

Unnötigem Ballast kann zu Verletzungen führen. 

2. Halten Sie Kinder von dem Gerät und Ihre Arbeitsfläche. 

3. Sie müssen verhindern, dass Ihre Finger und / oder lose Haare, Kleidung, zwischen den beweglichen 

Teilen kommen kann. Hält Ihre Aufmerksamkeit, wann sie montieren, demontieren, sie das  Gerät 

gebrauchen, und wenn sie das Gerät parkiert. 

4. Tragen Sie immer eine Schutzbrille während der Nutzung des Gerätes. 

5. Achten Sie darauf, das der Balance und Kontrolle während der Nutzung des Gerätes, Gehandhabt 

wird. 

 

6. Gute Pflege und Wartung Ihres Cutters Mate garantieren eine optimale und sichere Nutzung. 

Befolgen Sie die Anweisungen für die Schmierung der beweglichen Teile und Ihr Schneidrad auf. 

Überprüfen Sie das Schneidrad in regelmäßigen Abständen einen ordnungsgemäßen Betrieb 

sicherzustellen und ersetzen Sie sie, sobald das Schneidrad ein stumpfes Aussehen zeigt 

 

7. Jede Änderung oder Missbrauch des Tools, kann eine Gefahr verursachen und / oder zu Unwirksame 

Leistung des Werkzeugs führen. 

LESEN UND SPAREN SIE DIE OBIGEN  ANWEISUNGEN
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Cutter’s Mate Gewährleistungsbestimmungen 

Ihre Cutters Mate, wird in Bezug auf Materialien und / oder gute Verarbeitung für den Zeitraum von einem 

Jahr, ab Kaufdatum, garantiert. Wenn das Produkt im Rahmen der obigen Ausführungen nicht gut scheint, 

ergreifen Sie dann der folgende Maßnahmen. 

1. Liefern Sie Ihr Produkt, NICHT zurück an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft hat. 

2. Wenn Sie das Produkt in den USA gekauft haben, schicken Sie  es bitte an die untenstehende USA. 

Adresse. In allen anderen Fällen senden Sie Ihre Artikel in den EU-Adresse 

3. Verpacken Sie das Produkt sorgfältig und senden Sie das Produkt frankiert und begleitet mit: 

A. Eine Kopie des Kaufbelegs, mit Datum. (Behalten Sie eine Kopie für sich selbst) 

B. Eine schriftliche Erklärung von der Art des Probleme (in Englisch) 

C. Ihr Name, Adresse und Telefonnummer. 

Wir empfehlen Ihnen, das Paket gegen Verlust oder Beschädigung während des Transports zu versichern. 

EU Adresse 

Cutters Mate-Europe 

Holleweg 26 

3905 LG . Veenendaal  (Nederland) 

info@cuttersmate-europe.com 

USA Adresse 

Creator’s Stained Glass 

25091 W. Crabtree Lane 

Ingleside, IL 60041   (USA) 

info@cuttersmate.com 

Diese Garantie gilt für den Erstkäufer und registrierte  Käufer. 

Schäden am Produkt, die sich aus Manipulationen, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung, unsachgemäße 

Reparatur, Umbau, nicht autorisierte montierte Geräte, oder aus anderen Gründen, andere als Material-

oder Produktionsfehler, werden von Gewährleistung ausgeschlossen. 

Kein Mitarbeiter, Agenten, Händler, ist autorisiert einzige Garantie in  Name der Creator’s Stained Glass zu 

geben oder zu versprechen. Wann bei einer Überprüfung durch Creator’s Stained Glass durchgeführte 

Untersuchung zeigt, dass das Probleme mit Ihrem Produkt von Material-oder Herstellungsfehler verursacht 

wurde, werden Reparaturen  und / oder Ersatz, kostenlos durchgeführt und das Produkt, Prepaid zurück 

geschickt. Notwendige Reparaturen aufgrund von Verschleiß oder Missbrauch, oder außerhalb der 

Garantie, werden dann gegen aktuelle Reparaturkosten in Rechnung gestellt. 

Creator’s Stained Glass gibt keine Garantie, wenn der Cutter 's Mate anderweitig verwendet oder 

angewendet wird als in diesem Bedienungsanleitung beschrieben wird. 

mailto:info@cuttersmate-europe.com
mailto:info@cuttersmate.com
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Auspacken, Wissens-und Installation 

1. Entfernen Sie vorsichtig die zwei, in Plastik verpackten, Komponenten aus dem Karton. 

2. Entfernen Sie vorsichtig die Plastikverpackung der beiden Komponenten. Seien Sie besonders 

vorsichtig, wenn Sie diese mit einem Messer oder einer Schere tun. Sie würden der Komponenten 

beschädigen können. 

3. Lagern Sie die Folien direkt auf, dies könnte s Gefahr  für Kinder oder Haustiere verursachen. 

Hinweis: 
Sie können den Karton und das Verpackungsmaterial für eine eventuelle Transport Ihres Cutters Mate 

benutzen. 

 

Treffen Sie Ihre Cutter’s Mate! 

Wenn Sie die Cutter’s Mate, zuerst sehen, nehmen Sie sich bitte die Zeit, um ihn kennen zu lernen.  Die 

Komponenten des Cutters Mate, sind für die reibungslose Bewegung in alle Richtungen, mit Präzision 

gefertigt. Der große Cutter Griff, mit einem Kissenschale, ist für alle Komfort und guten Halt in der 

Anwendung, hergestellt. Der Arm sieht schwer, aber einmal auf dem Sockel befestigt werden Sie 

feststellen, dass diese ausbalanciert ist und sehr leicht bewegt. Sie werden das nur wirklich erleben, sobald 

Sie mit dem Cutter 's Mate starten. Die Cutter 's Mate ist in 3 verschiedenen Versionen verfügbar. Die 

Namen für die Teile, die in diesem Bedienungsanleitung genannt werden, gelten auch für die anderen drei 

Modelle.  

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten, die Sie beachten sollten, beim Lesen dieser 

Bedienungsanleitung. Während des Lesens, müssen Sie eventuell nochmal ein Blick auf das Bild aussehen 

sollte, um zu wissen, was bei der Erklärung genau gemeint wird. 
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Wichtig zu wissen: 
 

Der Produzent hat den Cutter’s Mate voreingestellt, für den Einsatz auf einem Tisch oder einer 
ähnlichen Oberfläche. 
Wenn Sie den Cutter's Mate auf einem Beetle Bit- „Waffle Grid“ oder Morton „Grid“ nutzen 
wollen, müssen Sie der Grid (Gitter) Adapter, gebrauchen. Es ist wichtig, dass der Arm vollständig 
parallelen Zustand in Bezug auf eine Tisch oder Arbeitsplatte steht, so dass das Schneidrad immer 
in einem Winkel von 90 Grad auf der Glasoberfläche steht. (Siehe "Einstellen des Cutters Mate") 
Die Grid-Adapter, kompensieren automatisch die Verwendung auf einem Grid (Gitter) im Vergleich 
mit die Verwendung auf einem Tisch, ohne Grid-Adapter. 
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Die Installation Ihres Cutter ’s Mate 

 

1. Beginnen Sie mit der Vorbereitung der Basis an einer Stelle, dass Sie sich am wohlsten 

scheinen. Die Abbildung unten zeigt die häufigsten Positionen. 

2. Schieben Sie die Nylon-Buchsen auf der Edelstahl Schiebeschaftes, etwa 12,5 cm 

voneinander entfernt. (Siehe Nylonbuchsen auf Seite 9) 

3. Setzen Sie den Gleitplatte auf der Basis einer Seite zur anderen. Jede Seite der Gleitplatte, 

müssen die Nylonbuchse vollständig bedecken.  

4. Entfernen Sie die Gummikappe von der Schneidkopf (halten Sie die Gummikappe auf Lager, 

um den Schneidkopf zu schützen, wenn Sie die Cutter‘s Mate, nicht benutzen. 

 

Die folgende Abbildung zeigt die empfohlenen Positionen für Rechts-und Linkshänder Benutzer. 

Wie die Abbildung zeigt, ist die horizontale Position auch eine Möglichkeit. Sie können die Cutter‘s 

Mate, auf eine fuhr Sie bequemen Platz aufstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Mit der Stahlfeder näher bei Ihnen, können Sie den Cutter 's Mate problemlos verwenden auf 

einem Beetle-Bit-Grid (Gitter) oder Morton Grid. Wenn Sie sich entscheiden die Cutter's Mate auf einem 

Grid zu gebrauchen, benötigen Sie die Grid Adapter, so dass die Ecke des Cutters Mate-Schneider (90 Grad 

auf dem Glas) beibehalten wird. Ihre Cutter‘s Mate ist fast einsatzbereit. Bevor Sie mit das Schneiden von 

Glas anfangen, sollten Sie das Schneidrad Schmieren.  (Siehe "Die Wartung des Cutters Mate" auf Seite 8)
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Wartung der Cutter’s Mate 

Hinweis: Halten Sie Ihr Cutter 's Mate vor Feuchtigkeit ! 

Schmieren das Schneidrad.  

1. Drehen Sie den Öl Deckel offen, und entfernen Sie es. (Sie brauchen der Gummikappe nicht 

notwendigerweise zu entfernen, um die Kappe zu lösen.) 

2. Füllen Sie den Ölbehälter mit Schneid öl (erhältlich bei Ihrem Glas Hobby Lieferanten). 

3.  Setzen Sie den Öl Deckel zuruck, und Ihre Glasschneider ist einsatzbereit. 

 

 

 

 

 

 

  

Schmieren das Cutters Mate  

Die Drehpunkte erfordern von Zeit zu Zeit eine Schmierung. Nach etwa 100 Stunden oder ca. 3 

Monaten können Sie Drehpunkte mit einem leichten Öl (Nähmaschinenöl) geschmiert werden. Es 

gibt nur wenige Tropfen fuhr einen Drehpunkt benötigt . (Siehe Drehpunkt auf Seite 6). Zum 

Anbringen des Öls, finden Sie es möglicherweise einfacher, um den Arm von das Schiebeschaftes 

zu holen, und umgedreht auf Ihre Arbeitsblatt zu legen. 

Die Reinigung der Schieberschaftes  

Wenn Sie bemerken, dass der Gleitplatte nicht reibungslos gleiten auf den Schiebeschaftes, 

können Sie die Schiebeschaftes mit einem trockenen Tuch Sauberen. 

Hinweis: Niemals Öl auf die Schiebeschaftes  anbringen ! Dadurch können die Nylonbusches  auf der 

Innenseite klebrig werden, so dass die Gleitplatte weniger reibungslos über der Schiebeschaftes lauft. 
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Einstellen der Cutter 's Mate  

Ihr Cutter's Mate ist werkseitig eingestellt für den Einsatz auf einer ebenen Fläche, wie einen Tisch 
oder eine Bank. Der Arm wird parallel zu der Oberfläche stehen, wenn die Basis auf eine flache 
Arbeitsflache steht und das Schneidrad auf einem Stück Glas steht. Der Griff (in dem der 
Glasschneider aufgenommen ist) kann um 360 Grad drehen, wodurch die Position des Messers 
immer 90 Grad in Bezug auf das zu schneiden Glas bewegt. 

Grid Adapter 

Die Grid (Gitter) Adapter werden mit Ihrem Cutter's Mate eingeschlossen. Grid-Adapter wurden 

aufgenommen, um die häufigste Einstellung vorzunehmen, wenn Sie nutzen der Cutter's Mate 

wechselnd zwischen einer flachen Oberfläche und einer Beetle Bit Grid oder Morton Grid, und 

wieder zurück. Bei der Verwendung von Grid-Adapter, ist keine wirkliche Anpassung an Cutter's 

Mate notwendig.  

1. Ort zu beginnen, Platzieren Sie Ihren Cutter's Mate auf dem Gitter, wo es Ihnen gefällt. 

2. Drücken Sie nun die Grid-Adapter, ein wenig weiter auseinander als die Position der "Ende 

Blöcke" im Gitter. Die Stahlfeder an der Schiebeschaftes, sollte ein wenig komprimiert 

werden. 

3.  Jetzt nehmen Sie Ihre Cutter‘s Mate und drücken Sie die Ende Blöcke Uber den beiden Grid-

Adapter. 
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Ende Blöcke  

Der Arm wird mehr reibungslos entlang der Schiebeschaftes gleiten wenn der Ende Blöcke gegen 
die Stahlfeder und dem Silbernen Wellenbund platziert werden. 

Abhängig von Ihren persönlichen Umständen in Bezug auf den Ort der Anwendung, kann es 
notwendig sein, dass die "Ende Blöcke, näher zu einander platziert werden müssen. (Oft 
notwendig, wenn Sie eine kleine Arbeitsfläche oder eine kleine Raster (Grid) zu Verfügung haben). 

Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die Sechskantschrauben der Schwarze Wellenbund zu 
lockern. Jetzt schieben Sie den Ring in die gewünschte Position und setzen Sie die 
Sechskantschrauben wieder fest. (Siehe Bild unten) 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig: Der schwarze Wellenbund ist dafür gemacht um, problemlos rundum den Schaft 

geklemmt zu werden, während das Silberfarbige Wellenbund an Ort und Stelle wird gehalten 
durch eine Schraube den Kontakt mit der Schiebeschaftes macht. Deshalb Neupositionierung des 
Silberfarbige Wellenbund (tu das nicht) werden Markierungen auf der Schiebeschaftes 
hinterlassen, die gleichmäßige lauf der Nylonbuchsen behindern können.  
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Einstellen der Schnittwinkel  

Um die Winkel des Glasschneider, in Bezug auf die Glasoberfläche unter 90 Grad zu halten, kann 
es notwendig sein, um Ihren Cutter‘s Mate etwas einzustellen. 

Dies kann durch der Gewindescheibe nach oben oder oder unten zu bewegen. Dazu müssen Sie 
zuerst die Stellschrauben lockern, die Gewindescheiben wie nötig verstellen und danach der 
Stellschrauben wieder festdrehen. Achten Sie darauf, die Schrauben anziehen, ohne sie zu 
überdrehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig: Achten Sie beim Einstellen der Gewindescheiben. Wenn der Gewindescheiben zu dicht an dem 

Arm gehalten werden, kann die Beweglichkeit des Arms beschränkt werden. Sind die Gewindescheiben zu 

locker eingestellt, dann ergab die Arm zu viel Spiel. 
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TIPS 

1. Wenn Sie Ihre Glas schneiden, halten Sie der Glasschneider in einem Abstand von mindestens 7,5 cm 
von der Schiebeschaftes. Dies ist fuhr eine optimale Stabilität der Glasschneider, an der Arm. Immer 
eine Schutzbrille tragen! 

 
2. Wenn Sie Ihr Cutter's Mate nicht gebrauchen, platzieren dann die Gummikappe über den Kopf Ihres 

Glasschneider. Dies verhindert eine Beschädigung und Feuchtigkeit Abscheidung auf dem 
Schneidkopf und verhindert die Verdampfung des Öls aus dem Schneidkopf. 

 

3. Die Abdeckkappe des Glasschneider kann auch verwendet werden, um eine Schnittlinie, Schritt für 
Schritt, zum Brechen zu zwingen 

 

A  Schneiden Sie das Glas wie gewohnt. 

B Drehen Sie das Glas (mit der Schnittlinie nach unten). 

C  Jetzt setzen die Gummikappe der Glasschneider auf dem Schneidkopf. 

D  Halten Sie der Cutter's Mate Griff, solide wie gewohnt fest, und drücken Sie es in Schritten, der 
Griff nach oben und unten, über der Schnittlinie, bis die Schnittlinie anfangt zu brechen.  
Fortfahren, bis der Bruch füllig aufgetreten ist. Denken Sie daran, es im richtigen Schritte zu tun. 
Kontinuierliche an einem Punkt, Drücke, könnte zu einer unkontrollierten Glasbruch führen. Mit 
etwas Übung werden Sie feststellen, dass dies eine wirksame Methode sein könnte. 

Hinweis: Wenn der Schnittlinie schwer zu sehen ist, können Sie  beispielsweise mit eine schwarze Filzstift 

auf der Schnittlinie gehen. Dies macht der Schnittlinie besser sichtbar. In einigen Arten von Glas (zB Opal), 
ist es unmöglich die Schnittlinie zu sehen, wenn es an der Unterseite des Glases ist. Sie können dann mit 
einem schwarze Filzstift am Rand des Glases, einer Markierung Aufbringen, in dem die Schnittlinie  sich 
befindet, und von dort zu starten 

Wenn Sie mit Opalglas Arbeiten, und man kann die Schnittlinie kaum sehen  

In diesem Fall könnten Sie die mit einem normalen Glasschneider die "Waffelite" zu verwenden (siehe 
Abbildung 1 unten). Markieren Sie den Schnittlinie  des Glases mit einem schwarzen Stift und legen Sie das 
Glas mit der Schnittlinie nach unten, auf die Waffelite.  Der Schnittlinie ist deutlich sichtbar. Sie können der 
Waffelite auch wie folgt Gebrauchen: 
Legen Sie eine Zeichnung obenauf dem Waffelite  und legen Sie dann Ihr Glas auf der Zeichnung, auf die 
Waffelite. Sie können nun Ihre Design sehen und schneiden Sie (Abb.2). 
 
   Abb.1       Abb. 2 
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Parkieren das Cutter's Mate 

Wenn Ihre Cutter's Mate nicht genutzt wird, park es dann in Ihrem Arbeitsbereich als "Standby" für den 
nächsten Schnitt. Das Parkieren des Cutter's Mate bietet Platz und verhindert unnötigen Druck auf die 
Schneidrad ihre Glasschneider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setzen Sie den Glasschneider gegen die Schiebeschaftes, so dass der Arm ruht auf dem Arbeitsblatt wie das 

Bild oben zeigt. Auf dem Foto oben ist der Cutter's Mate auf einem Beetle Bit Waffle Grid oder Morton Grid 

geparkt. Aber das kann eigentlich jede Oberfläche sein. 
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Demontage und Lagerung 

Um Ihre Cutter's Mate zu zerlegen, halten Sie die Basis mit einer Hand fest, während mit der anderen Hand 
die Gleitplatte, links und rechts, von der Nylonbuchse aufgezogen werden. 

Ihr Cutter's Mate ist nun bereit für Lagerung oder Transport. Speichern Sie Ihre Cutter's Mate in einem 
sauberen und trockenen Ort auf. 

 

Austauschen der Schneidkopf 
 
Um die Toyo TC 10 Schneidkopf aus zu tauschen, lockern Sie der Kreuzschlitzschraube, ohne sie vollständig 
aus den Faden zu drehen. Entfernen Sie den Schneidkopf, und lassen Sie den kleine Stahlfeder im Kopf an 
Ort und Stelle über den Stift. Wenn Sie der Stahlfeder nicht sehen, ist dies immer noch im Schneidkopf. 
Holen Sie es in diesem Fall aus dem Schneidkopf und bringen Sie es in der neuen Ersatz Schneidkopf an 
(Ersatz Schneidkopfe werden ohne Stahlfeder geliefert!).Installieren Sie nun der neuen Schneidkopf und 
stellen Sie sicher, dass die Kreuzschlitzschraube beim Anziehen der Stellschraube, in der Zapfen sparung 
fällt. (Siehe Details weiß eingekreisten schwarzen Pfeil im Bild unten) 
 

 

 

 

 

 

 


